
EcoDesign uyumluluk bilgi kartı

Bu kumanda aşağıdaki kontrol fonksiyonlarına sahiptir ve 2024/1103 sayılı Komisyon 
Yönetmeliği'nde (AB) belirtilen elektrikli yerden ısıtma cihazları ve havlu askıları için EcoDesign 
gerekliliklerini aşmaktadır: TW (f4/f8)

Termostat 
modeli

Kontrol 
işlevi kodu

Güç tüketimi

Kapalı 
mod Bekleme modu Boşta modu

Po 
≤ 0.5W

Psm 
≤ 0.5W

Pdsm 
≤ 1.0W

Pnsm 
≤ 2.0W

Pidle 
≤ 1.0W

Pnidle 
≤ 3.0W

Tempo 
(ELT-01) TW (f4/f8) ✓ ✓

Warmup Tempo bu kontrol fonksiyon kodlarını ve güç tüketimlerini içerir:

Isı çıkışı tipi/oda sıcaklığı kontrolü

TD Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve günlük zamanlayıcı  

TW Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve haftalık zamanlayıcı ✓
Diğer kontrol seçenekleri

f2 Açık pencere algılama

f3 Mesafe kontrolü seçeneği

f4 Uyarlanabilir başlatma kontrolü ✓
f7 Kendi kendine öğrenme işlevi

f8 Kontrol doğruluğu ✓

Warmup Tempo - Kontrol işlevi kodu

Bu kontrolörler, Komisyon Yönetmeliği (AB) No.
2024/1103’te belirtilen elektrikli yerden ısıtma

yerel alan ısıtıcıları ve havlu askıları için EcoDesign
gerekliliklerini aşan aşağıdaki kontrol fonksiyonlarına

sahiptir.

TW (f4/f8)

TR
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Sıcaklık 
kontrolü 
kodu (TC)

Kontrol işlevleri

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8

Sıcaklık 
kontrolü 
tipi

Tek kademeli, sıcaklık kontrolü yok NC

İki veya daha fazla manuel kademe, sıcaklık kontrolü yok TX

Mekanik termostat oda sıcaklığı kontrolü TM

Elektronik oda sıcaklığı kontrolü TE

Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve günlük zamanlayıcı TD

Elektronik oda sıcaklığı kontrolü ve haftalık zamanlayıcı TW

Kontrol 
işlevleri

Varlık algılama 1

Açık pencere algılama 2

Mesafe kontrolü seçeneği 3

Uyarlanabilir başlatma kontrolü 4

Çalışma süresi sınırlaması 5

Siyah hazneli sensör 6

Kendi kendine öğrenme işlevi 7

CA < 2 Kelvin ve CSD < 2 Kelvin olarak kontrol doğruluğu 8

Kontrol işlevi kodları  
(2024/1103 sayılı Tüzüğün (AB) bir parçası olarak kılavuzda bulunması zorunludur) 

Warmup Türkiye  T: 0212 603 0397 E: tr@warmup.com  www.warmup.com.tr

Oda sıcaklığı kontrolü güç tüketimi  
Kontrol, boşta çalışma moduna ek olarak bir kapalı mod ve/veya bir bekleme modu içermelidir. 
Güç tüketimi, uygulanabildiği yerlerde her mod için gerekliliklere uygun olmalıdır.

Kapalı modda Po ≤ 0.5W ✓

Bekleme modunda 

Psm ≤ 0.5W

Pdsm ≤ 1,0 W (kontrol ünitesinde bekleme modunda aktif ekran 
mevcutsa)
Pnsm  ≤ 2,0 W (kontrol ünitesinde bekleme modunda ağ bağlantısı 
mevcutsa)

Boşta modunda 
Pidle ≤ 1.0W ✓

Pnidle ≤ 3,0 W (kontrol ünitesinde ağ bağlantısı mevcutsa)


